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ПАРАМЕТРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНОВ И ТРЕБОВАНИЯ 

К РАЗМЕЩАЕМЫМ НА НИХ МАТЕРИАЛАМ 

Для МФЦ требуется горизонтальная ориентация контента. 

Модель монитора: LG 49SE3KE 
Параметры и технические характеристики экранов диагональю 49 дюйма: 
 

 • Работает в горизонтальной ориентации в режиме 12\7; 
 • Разрешение – 1920 на 1080 (в пейзажном режиме); 
 • Широкоэкранный формат – 16:9; 
 • Максимальная яркость – 350 кд/м2;  
 • Контрастность 1,100:1; 
 • Обзорные углы 178/178 градусов; 
 • Размеры экрана 1102,2 мм х 638,5 мм.  
 

Требования к размещаемым материалам: 
 

Статичные изображения:  
•  Разрешение для горизонтальных экранов, пикселей: 1920 (горизонталь) х 1080 (вертикаль)  
•   Формат: только JPEG  
•  Разрешение: 72 DPI  
•  Цветовая схема: RGB  
 
Видео:  
•  Соотношение сторон: 16:9 (для горизонтальных экранов)  
•  Разрешение для горизонтальных экранов, пикселей: 1920 (горизонталь) х 1080 (вертикаль)  
•   Формат: AVI, MP4 
•   Кодек: Xvid, H264, без сжатия 
•   Битрейт: не более 5000 kbps 
•   Максимальный размер файла: 250 Мб  
•  Без звука  

 

Общие правила и рекомендации: 
•  При возможности, если текста много, используйте шрифт без засечек, это позволит обеспечить 

лучшие результаты восприятия на цифровом экране.  

•  Делайте текст крупным и различимым по цвету – он будет читаться с расстояния 2-5 метров, 

размер шрифта для основной информации не менее 60 пикселей.  

•  Юридический текст должен быть читабельным, не менее 20 px. Если юридического текста 

много, выводите его отдельным слайдом длительностью не менее 3 сек. 

•  Не прижимайте текст слишком близко друг к другу, расстояние между строками должно быть 

таким, чтобы его было комфортно читать. 
 


